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ПАНЕЛИ 
СВЕТОДИОДНЫЕ 
С РАВНОМЕРНОЙ 
ЗАСВЕТКОЙ

Предназначены для общего и акцентного освещения торговых и выставочных залов, 
офисно-административных, образовательных, медицинских и других общественных 
помещений.
Благодаря высокому индексу цветопередачи светильники обеспечивают точное 
восприятие цветов, что особенно важно для общеобразовательных и медицинских 
учреждений.

ТОЧНАЯ ПЕРЕДАЧА 

ЦВЕТОВ И КОМФОРТНОЕ СВЕЧЕНИЕ

 

3 года
гарантии

100 лм/Вт
эффективность

IP40
степень
защиты

CRI ≥ 90
индекс 
цветопередачи
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Равномерное и комфортное 

освещение без пульсации

Выведенный из корпуса кабель 

упрощает и ускоряет монтаж 

Универсальный монтаж: накладной, 

встраиваемый, подвесной 

Встроенный в драйвер предохранитель 

защищает от аномальных токов, в т. ч. 

короткого замыкания  

Высокая световая отдача 100 лм/Вт 

обеспечивает яркое освещение 

при низком энергопотреблении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол рассеивания: 120°

Срок службы: 30 000 чКоэффициент мощности: ≥0,95

Температурный режим: –10…+40 °С

ПАНЕЛИ 
СВЕТОДИОДНЫЕ 
С РАВНОМЕРНОЙ 
ЗАСВЕТКОЙ
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