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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

ЧАСТОТЫ FC-210
НОВИНКА

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ОВиК — отопление, вентиляция и кондиционирование

Насосное оборудование

КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

Диспетчеризация Управление
Полевое
оборудование

oni-system.com



Предназначены для управления электроприводом в системах вентиляции, кондиционирования и водоснабжения объектов. Встроенные функции закрывают 

широкий спектр задач вентиляции и водоснабжения. ЭМС-фильтр позволяет применять ПЧ на разных объектах. Благодаря интерфейсу RS-485 с протоколом 

Modbus-RTU ПЧ интегрируется в системы автоматизации зданий любой сложности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры сети: 

1Ф — 200–240 В; 3Ф — 380–480 В

Диапазон доступных мощностей: 

1Ф — 0,4–4,0 кВт; 3Ф — 0,75–30 кВт

Тип управления: V/F, SVC

Количество входов/выходов: 

6DI, 2AI, 2DO, 1AO, 1RO

Вторичные цепи питания: 

10 В, 20 мA; 24 В, 100 мA

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

ЧАСТОТЫ FC-210

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОВИК- И OEM-ПРИМЕНЕНИЙ

Компактный корпус

с высокой плотностью мощности

Пружинные клеммы платы управления

для более быстрого и простого монтажа

Возможность реализации счетчика импульсов 

и счетчика длины

Расширенные насосные функции

возможность управления каскадом насосов

Независимый воздушный поток 

изоляция электрических компонентов 

от загрязнений в воздухе

удобная
настройка

встроенный 
ЭМС-фильтр

встроенный 
ПИД-регулятор

Сеть сервисных 

центров

Полный пакет 

документации

Техническая 

поддержка

Гарантийное 

обслуживание

пожарный
режим

насосные
функции


