
НОВИНКА

itk-group.ru

ОТРАСЛИ

Коммерческое строительство

Социальное строительство

Промышленность

Телекоммуникации

Энергетика

Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

Строительно-монтажные организации

Центры обработки данных

Системные интеграторы

ФАЛЬШПАНЕЛИ 19" 

И ПАНЕЛИ ИЗОЛИРОВАНИЯ 

ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ 



широкий

ассортимент

набор

для заземления

в комплекте

удобное 

обслуживание 

кроссового 

поля шкафа

быстрый монтаж

без инструмента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАНЕЛИ ИЗОЛИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ

Для шкафов высотой: 42U, 45U, 47U

Для шкафов шириной: 600, 800 мм

Для шкафов глубиной: 1000, 1200 мм

Температура эксплуатации: от –5 до +45 °С

Материал: листовая сталь, щетка полосовая

ФАЛЬШПАНЕЛИ 19"

Высота: 1–6U

Ширина: 482 мм, 19"

Глубина: 7 мм

Температура эксплуатации: от –5 до +45 °С

Материал: листовая сталь

Предназначены для повышения эффективности 

принудительных систем охлаждения за счет формирования 

направленного воздушного потока и изолирования потоков 

холодного и горячего воздуха внутри серверного шкафа.

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СЕРВЕРНЫХ ШКАФОВ

ФАЛЬШПАНЕЛИ 19" И ПАНЕЛИ 

ИЗОЛИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ 


