
НОВИНКА

Бренд IEK — лауреат 

рейтинга народного доверия 

«Марка № 1 в России» 

в 2014–2024 годах.

Для бесперебойного освещения помещений светодиодными светильниками в случае 

непредвиденного отключения сети 230 В. Подключенный светильник в аварийном 

режиме выдает от 8 до 20% светового потока в течение 1 часа.
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LLVPOD-EPK-041-1HIP20 Li-ion DC 3,7 B 2,2 А·ч227×36,5×17БАП41

Артикул
Степень 
защиты

Тип 
аккумулятора

1

Время работы 
БАП, ч

Габариты
(Д×Ш×В), мм

Наименование

Максимальная коммутируемая мощность:

60 Вт

Тип батареи Li-ion без эффекта памяти:  

возможность заряжать в любое время,

не дожидаясь полной разрядки, без потери 

емкости, снижение рисков потери качества 

при хранении на складе

БАП универсального действия:

постоянный/непостоянный режим

работы от АКБ 

Широкий диапазон выходных

напряжений DC 20-392 В обеспечивает:

 совместимость со всеми панелями ДВО IEK,

а также рядом других светильников IEK

не требует доступа к драйверу подключаемого 

светильника в отличие от других

не универсальных БАП, что упрощает подбор 

оборудования и дальнейший монтаж

Компактный размер (высота корпуса

17 мм): подходит для встраиваемого монтажа

в светодиодные панели ДВО от 20 мм


