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ØÊÀÔ ÑÅÐÂÅÐÍÛÉ ÑÅÐÈÈ LINEA S

Инструкция по монтажу

Ñîñòàâ øêàôà Âûñîòîé 
24U, 33U

Âûñîòîé 
42U, 45U, 48U

Êàðêàñ øò.
Êàðêàñ â ñáîðå 1

Êîìïëåêò ¹ 1 øò.
Îïîðà Ì12×90 6

Ýòèêåòêà 

ìàðêèðîâî÷íàÿ 52U

4

Êîìïëåêò ¹ 2 øò.
Ïðîâîä çàçåìëåíèÿ 

30 ñì ðàçúåìíûé 

è êîëüöåâîé 

íàêîíå÷íèêè

4

Ïðîâîä çàçåìëåíèÿ 

30 ñì ñ ðàçúåìíûìè 

íàêîíå÷íèêàìè

9

Çíàê çàçåìëåíèÿ 26
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Êîìïëåêò ¹ 3 øò.
Âèíò Ì6×15ìì 10

Ãàéêà çàêëàäíàÿ Ì6 50

Âèíò Ì6×20 10

Âèíò Ì4×8 10

Êîìïëåêò ¹4 øò.
Âèíò Ì6×15ìì 20

Ãàéêà çàêëàäíàÿ Ì6 20

øàéáà d=6 ïëàñò. 

÷åðíàÿ

20
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Ñîñòàâ äâåðè ïåðôîðèðîâàííûå øò.

Äâåðü 

ïåðôîðèðîâàííàÿ 

â ñáîðå

1

Òÿãà 1

Çàìîê 1

Êðåïëåíèå êðóãëîé 

òÿãè

2

Îïîðà 4

Ïåòëÿ ðàçîáðàííàÿ 2 3

Âèíò Ì6×20 4 6
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Ñîñòàâ äâåðè ïåðôîðèðîâàííûå äâóõñòâîð÷àòûå øò.

Äâåðü 

ïåðôîðèðîâàííàÿ 

ðàñïàøíàÿ â ñáîðå 

ñ çàìêîì

1

Äâåðü 

ïåðôîðèðîâàííàÿ 

ðàñïàøíàÿ â ñáîðå 

áåç çàìêà

1

Óïîð äâåðè 1

Òÿãà 1
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Êîìïëåêò øò.

Âèíò Ì6×20 10 14

Çàìîê 1

Êðåïëåíèå êðóãëîé 

òÿãè

2

Îïîðà 4

Ïåòëÿ ðàçîáðàííàÿ 4 6

Êîìïëåêò áîêîâîé ñòåíêè øò.

Ïàíåëü áîêîâàÿ 

â ñáîðå

2 4

Êðûøà øò.
Êðûøà â ñáîðå 

ñ çàãëóøêàìè

1
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ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Âñå ðàáîòû äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ 

èñïðàâíûì èíñòðóìåíòîì 

ñ ñîáëþäåíèåì ïðàâèë òåõíèêè 

áåçîïàñíîñòè.

ÏÎÐßÄÎÊ ÌÎÍÒÀÆÀ

Äëÿ ñáîðêè øêàôà âàì ïîòðåáóåòñÿ 

êðåñòîâàÿ îòâåðòêà, ãàå÷íûé êëþ÷ 19/10.

Øàã 1
Ðàñïàêîâêó êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèÿ 

ïðîèçâîäèòå ñëåñàðíûì íîæîì. 

Ðàçðåçàíèå óïàêîâêè ïðîèçâîäèòå 

àêêóðàòíî, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü çàùèòíîå 

ïîêðûòèå äåòàëåé â óïàêîâêå. 

Ìîíòàæ êðûøè

Øàã 2
Íà ñîáðàííûé êàðêàñ óñòàíîâèòå êðûøó  

ñ çàãëóøêàìè.

Çàôèêñèðóéòå êðûøó ïîòàéíûìè âèíòàìè 

Ì6×20 ÷åðåç ïîòàéíûå îòâåðñòèÿ â âåðõíèõ 

÷àñòÿõ ðàì.

Ñáîðêà äâåðåé

Шаг 2

Øàã 3
Âîçüìèòå èç êîìïëåêòà äâåðè äâå ÷àñòè 

ïåòëè è åå îñü.

Øàã 3
Шаг 3
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Øàã 4
Íà êàðêàñ óñòàíîâèòå ïåðâóþ ÷àñòü ïåòëè, 

çàêðóòèâ ïîòàéíûå âèíòû Ì6×20 â ïîòàéíûå 

çàêëåïêè íà ðàìàõ.

Äëÿ ñáîðêè äâåðåé ñ çàìêîì íåîáõîäèìî 

âûïîëíèòü øàãè 4–6.

Шаг 4

Øàã 5 
Âñòàâüòå çàìîê â ïîñàäî÷íûå êâàäðàòíûå 

îòâåðñòèÿ, çàêðåïèòå çàìîê ïðèæèìàìè. 

Øàã 6
Îïîðû íàâåðíèòå íà øïèëüêè è óñòàíîâèòå 

â íèõ òÿãè.

Øàã 7
Çàêðåïèòå ðèãåëü íà çàìêå ñ ïîìîùüþ 

áîëòà. Íàäåíüòå àäàïòåðû íà ñòåðæíè 

ðèãåëÿ, çàêðåïèòå ãàéêàìè. Âñòàâüòå òÿãè  

â àäàïòåðû, ïðèòÿíèòå áîëòû íà àäàïòåðàõ.

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 7
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Øàã 8 
Äëÿ äâåðè áåç çàìêà óñòàíîâèòå óïîð, 

çàêðóòèâ ïîòàéíûå âèíòû Ì6×20.

Øàã 9
Óñòàíîâèòå îòâåòíóþ ÷àñòü ïåòëè íà äâåðü 

âèíòàìè, êîòîðûå âõîäÿò â åå ñîñòàâ.

Шаг 8

Шаг 9

Øàã 10
Óñòàíîâèòå äâåðè íà ïîäâèæíûå ÷àñòè 

ïåòåëü ïðè ïîìîùè îñåé âõîäÿùèõ  

â êîìïëåêò ïåòåëü.

Çàêðîéòå äâåðü íà çàìîê. Ïðè ïðàâèëüíîì 

ìîíòàæå äâåðü âðàùàåòñÿ ïëàâíî, 

çàïèðàåòñÿ áåç îñîáûõ óñèëèé.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÎÊÎÂÛÕ ÏÀÍÅËÅÉ

Øàã 11
Óñòàíîâèòå áîêîâûå ïàíåëè ñîâìåñòèâ 

êðóãëûå îòâåðñòèÿ â íèæíèõ ÷àñòÿõ áîêîâûõ 

ïàíåëåé ñ ãîëîâêàìè âèíòîâ Ì5 âõîäÿùèõ 

â ñîñòàâ ñîåäèíèòåëüíûõ ïðîôèëåé 

(äåéñòâèå À).

Çàùåëêíèòå ïàíåëü, îäíîâðåìåííî 

íàæàâ íà çàìêè-çàùåëêè (äåéñòâèå Á), 

ïåðåâåäèòå ÿçû÷îê çàìêà â ïîëîæåíèå 

«çàêðûòî».

Шаг 10

Шаг 11

À

Á
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Øàã 12
Ïî îêîí÷àíèè ñáîðêè óñòàíîâèòå îïîðû 

è âûðîâíÿéòå øêàô, îòðåãóëèðîâàâ èõ 

ïî âûñîòå. Çàòåì âûïîëíèòå 

ðåêîìåíäóåìûå äåéñòâèÿ:

– ïðîâåðüòå èñïðàâíîñòü çàìêîâ, çàìêîâ-

çàùåëîê, ñäåëàâ ïàðó öèêëîâ îòêðûâàíèÿ-

çàïèðàíèÿ;

– îòùåëêíèòå ïàíåëè áîêîâûå, 

ïðåäâàðèòåëüíî îòêðûâ çàìêè, ïîâòîðèòå 

îïåðàöèþ â îáðàòíîì ïîðÿäêå;

– ïðîâåðüòå öèêë ñúåìà-óñòàíîâêè áîêîâîé 

ïàíåëè, îòêðûâ çàìêè è âûíóâ ïàíåëü  

èç êîðïóñà, à çàòåì ïîâòîðèâ îïåðàöèþ  

â îáðàòíîì ïîðÿäêå.

Ïðè ïðàâèëüíîì ìîíòàæå äàííûå îïåðàöèè 

âûïîëíÿþòñÿ áåç îñîáûõ óñèëèé  

è çàåäàíèé.

Øàã 13
Ïî çàâåðøåíèè ïîäãîòîâêè øêàôà  

ê ýêñïëóàòàöèè ïðîèçâåäèòå ìîíòàæ 

êîíòóðà çàçåìëåíèÿ. 

Äëÿ êðåïëåíèÿ ïðîâîäîâ çàçåìëåíèÿ  

ê ìîíòàæíûì ïðîôèëÿì èñïîëüçóéòå âèíòû 

Ì6×15 è ãàéêè çàêëàäíûå Ì6.

Ïðèñîåäèíèòå îäèí êîíåö ïðîâîäà 

çàçåìëåíèÿ ê ðàçúåìó íà ïåðåäíåé äâåðè, 

äðóãîé – ê ðàçúåìó íà âåðòèêàëüíîì 

ïðîôèëå. Ïîâòîðèòå äåéñòâèÿ äëÿ 

îñòàëüíûõ äâåðåé.

Ïðèñîåäèíèòå îäèí êîíåö ïðîâîäà 

çàçåìëåíèÿ ê ðàçúåìó êðûøè, äðóãîé –  

ê áëèæàéøåìó âåðòèêàëüíîìó ïðîôèëþ.

Ïðèñîåäèíèòå îäèí êîíåö ïðîâîäà 

çàçåìëåíèÿ ê ðàçúåìó íà áîêîâîé 

ïàíåëè, äðóãîé ê áëèæàéøåìó ðàçúåìó 

âåðòèêàëüíîãî ïðîôèëÿ. Ïîâòîðèòå 

äåéñòâèÿ äëÿ îñòàâøèõñÿ áîêîâûõ ïàíåëåé.

Ïðèñîåäèíèòå îäèí êîíåö ïðîâîäà 

çàçåìëåíèÿ ê ìîíòàæíîìó ïðîôèëþ, äðóãîé 

ê áëèæàéøåìó ðàçúåìó íà âåðòèêàëüíîì 

ïðîôèëå. Ïîâòîðèòå äàííûå äåéñòâèÿ äëÿ 

îñòàâøèõñÿ ìîíòàæíûõ ïðîôèëåé.

Шаг 12
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LINEA S SERIES SERVER CABINET

Installation instructions

LS05/35.001.2.IM

Cabinet composition Height 
24U, 33U

Height 
42U, 45U, 48U

Frame pcs
Frame assembly 1

Set No.1 pcs
M12×90 support 6

52U marking label 4

Set No.2 pcs
Ground wire of 30 cm 

length, with split – type 

and ring-type tips

4

Ground wire of 30 cm 

length, with split – type 

tips

9

Grounding sign 26
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Set No.3 pcs
M6×15mm screw 10

M6 nutsert 50

M6×20 screw 10

M4×8 screw 10

Set No.4 pcs
M6×15mm screw 20

M6 nutsert 20

d=6 plastic washer, 

black

20
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Perforated doors composition pcs

Perforated door 

assembly

1

Tension stick 1

Lock 1

Fastener of round 

tension stick

2

Support 4

Disassembled hinge 2 3

M6×20 screw 4 6
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Perforated double-leaf doors composition pcs

Perforated swing door 

assembly with lock

1

Perforated swing door 

assembly without lock

1

Door stop 1

Tension stick 1
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Set pcs
M6×20 screw 10 14

Lock 1

Fastener of round 

tension stick

2

Support 4

Disassembled hinge 4 6

Side wall set pcs

Side panel assembly 2 4

Cover pcs

Cover assembly with 

plugs

1
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SAFETY MEASURES

All work must be carried out with the use of 

a serviceable tool in compliance with safety 

regulations.

INSTALLATION PROCEDURE

To assemble the cabinet, you will need a 

cross-head screwdriver, a 19/10 wrench.

Step 1
Unpack the components of the product with 

the use of a locksmith knife. Cut the package 

carefully so as not to damage the protective 

coating of the parts in the package. 

Cover installation

Step 2
Install the cover with plugs on the assembled 

frame.

Fix the cover with M6×20 countersunk screws  

through the countersunk holes in the upper 

parts of the frames.
Step 2

Øàã 3
Step 3

DOORS ASSEMBLY

Step 3
Take two parts of the hinge and its axis from 

the door kit.
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Step 4
Install the first part of the hunge on the frame 

by screwing the M6×20 countersunk screws 

into the countersunk rivets on the frames.

To assemble the doors with the lock, perform

steps 4–6.

Step 4

Step 5

Step 6

Шаг 7

Шаг 7

Step 5 
Insert the lock into the square fitment holes, 

secure the lock with clamps. 

Step 6
Screw the supports onto the studs and install 

the tension sticks in them.

Step 7
Secure the crossbar in the the lock with a 

bolt. Put the adapters on the crossbar rods, 

fasten them with nuts. Insert the tension sticks 

into the adapters, tighten the bolts on the 

adapters.
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Step 8 
For a door without a lock, install the stop by 

tightening M6×20 countersunk screws.

Step 9
Install the opposite part of the hinge onto the 

door with the screws included.

Step 8

Step 9

Step 10

Step 11

Step 10
Install the doors on the movable parts of the 

hinges using the axes of the hinges included 

in the set.

Lock the door. With proper installation, the 

door shall rotate smoothly and shall lock 

without much effort.

INSTALLING SIDE PANELS

Step 11
Install the side panels by aligning the round 

holes in the lower parts of the side panels 

with the heads of M5 screws included in the 

connecting profiles (procedure A).

Lock the panel by simultaneously pressing the 

latch locks (procedure B), move the lock tab to 

the «closed» position.
À

Á
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Step 12
At the end of the assembly, install the supports 

and align the cabinet by adjusting them 

in height. Then follow the recommended 

procedures:

– check the serviceability of the locks, latches, 

by making a couple of cycles of opening and 

locking;

– snap off the side panels after opening the 

locks, repeat the operation in reverse order;

– check the removal-installation cycle of the 

side panel by opening the locks and removing 

the panel from the enclosure, and then 

repeating the operation in reverse order.

With proper installation, these operations shall 

performed without much effort and jamming.

Step 13
Upon completing the preparation of the 

cabinet for operation, install the grounding 

circuit. 

To attach the grounding wires to the mounting 

profiles, use M6×15 screws and M6 nutserts.

Connect one end of the ground wire to the 

connector on the front door, and the other one 

to the connector on the vertical profile. Repeat 

the steps for the remaining doors.

Connect one end of the ground wire to the 

cover connector, the other to the nearest 

vertical profile.

Connect one end of the ground wire to the 

connector on the side panel, the other to the 

nearest vertical profile connector. Repeat the 

steps for the remaining side panels.

Connect one end of the ground wire to the 

mounting profile, the other to the nearest 

connector on the vertical profile. Repeat these 

steps for the remaining mounting profiles.

Step 12
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LINEA СЕРИЯЛЫ СЕРВЕРЛІК ШКАФ

Монтаждау жөніндегі нұсқаулық

LS05/35.001.2.ИМ

Шкафтың құрамы 24U ,33U 
биіктігімен

42U, 45U, 48U 
биіктігімен

Каркас дана

Каркас жиынтығы 1

№ 1 жиынтық дана

Тірек М12×90 6

Таңбалау затбелгісі 

52U 

4

№ 2 жиынтық дана

Жерге қосу сымы 

30 см алмалы-

салмалы жəне 

сақиналы ұштықтар

4

Жерге қосу сымы 

30 см алмалы-

салмалы ұштықтар

9

Жерге қосу белгісі 26

KK
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№ 3 жиынтық дана

Бұранда М6×15мм 10

Тосеме сомын М6 50

Бұранда М6×20 10

Бұранда М4×8 10

№ 4 жиынтық дана

Бұранда М6×15мм 20

Тосеме сомын М6 20

шайба d=6 пласт. қара 20
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Перфорацияланған есіктің құрамы дана

Есік тесілген 

жинақта

1

Тартқыш 1

Құлып 1

Дөңгелек тартқышты 

бекіту

2

Тірек 4

Бөлшектелген ілмек 2 3

Бұранда М6×20 4 6
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Есіктің құрамы тесілген қос ашпалы дана

Жинақта құлпы бар 

тесілген айқара 

ашылатын есік

1

Жинақта құлпы жоқ 

тесілген айқара 

ашылатын есік

1

Есік таянышы 1

Тартқыш 1
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Жиынтық дана

Бұранда М6×20 10 14

Құлып 1

Дөңгелек тартқышты 

бекіту

2

Тірек 4

Бөлшектелген ілмек 4 6

Бүйір қабырға жиынтығы дана

Бүйірлік тақта жинақта 2 4

Төбесі дана

Жинақта бітеуіші бар 

төбе 

1
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ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Барлық жұмыстар техника қауіпсіздігі 

ережелерін сақтай отырып, Жарамды құрал-

сайманмен жүргізілуі тиіс.

МОНТАЖДАУ ТӘРТІБІ

Шкафты құрастыру үшін сізге айқыш 

бұрағыш бұрағыш, 19/10 сомын кілті қажет.

1 қадам
Слесарлық пышақпен компоненттерді 

ашыңыз. Қаптамадағы бөліктердің қорғаныш 

жабынына зақым келтірмеу үшін қаптаманы 

мұқият кесіңіз. 

Төбені орнату

2 қадам
Жиналған каркасқа бітеуіші бар төбені 

орнатыңыз.

Төбені М6×20 жасырын бұрандаларымен 

жақтаудың жоғарғы бөліктеріндегі жасырын 

тесіктер арқылы бекітіңіз.

Есіктерді жинау

Қадам 2

Øàã 3
Қадам 33 қадам

Есік жиынтығынан ілмектің екі бөлігін жəне 

оның осін алыңыз.
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4 қадам
Каркасқа ілмектің оң жағын жақтаудағы 

жасырын тойтармаларға, жасырын М6×20 

бұрандаларын бұрап орнатыңыз. 

Құлпы бар есіктерді жинау үшін 4–6 

қадамдарды орындау керек.

Қадам 4

Қадам 5

Қадам 6

Қадам 7

Қадам 7

5 қадам
Құлыпты отырғызу төртбұрышты тесіктерге 

салыңыз, құлыпты қысқыштармен бекітіңіз. 

6 қадам
Тіректерді түйреуіштерге бұраңыз жəне 

оларға тартқышты орнатыңыз.

7 қàäàì
Болттың көмегімен құлыптың ригельін 

бекітіңіз. Адаптерлерді ригельдің өзегіне 

кигізіңіз. Адаптерлерге тартқыштарды 

салыңыз, адаптерлердегі болттарды 

тартыңыз.
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8 қадам
Құлпы жоқ есікке жасырын М6×20 

бұрандаларын бұрап тіреуішті орнатыңыз. 

9 қадам
Есікке ілмектің қарсы бөлігін оның құрамына 

кіретін бұрандалармен орнатыңыз. 

Қадам 8

Қадам 9

Қадам 10

Қадам 11

À

Á

10 қадам
Есікті ілмек жинағына кіретін остің көмегімен, 

ілмектің қозғалмалы бөлігіне орнатыңыз. 

Есіктерді ілмектер жиынтығына кіретін 

осьтердің көмегімен ілмектердің жылжымалы 

бөліктеріне орнатыңыз.

Есікті құлыпқа жабыңыз. Дұрыс орнатылған 

кезде есік біркелкі айналады, көп күш 

жұмсамай құлыпталады.

Бүйірлік панельдерді орнату

11 қадам
Бүйірлік панельдерді бүйірлік панельдердің 

төменгі бөліктеріндегі дөңгелек тесіктерді 

M5 бұрандаларының бастарымен біріктіру 

арқылы орнатыңыз (А əрекеті).

Құлып-бекіткіштерді бір уақытта басу арқылы 

панельді жабыңыз (B əрекеті), құлыптың 

тілін»жабық» күйіне аударыңыз.
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Қадам 12

12 қадам
Құрастырудың соңында тіректерді 

орнатыңыз жəне шкафты биіктігі бойынша 

реттеңіз. Содан кейін ұсынылған əрекеттерді 

орындаңыз:

– құлыптардың, бекіткіш құлыптарын екі 

рет ашу-құлыптау циклын жасау арқылы 

тексеріңіз;

– құлыптарды ашқаннан кейін панельдерді 

бүйірден сілтеңіз, əрекетті кері ретпен 

қайталаңыз;

– бүйірлік тақтаны алып тастау-орнату 

циклын құлыптарды ашып, панельді 

корпустан шығарып, содан кейін əрекетті кері 

ретпен қайталаңыз.

Дұрыс орнату кезінде бұл операциялар көп 

күш пен кептеліссіз орындалады.

13 қадам
Шкафты пайдалануға дайындау 

аяқталғаннан кейін, жерге қосу тізбегін 

орнатыңыз. 

Жерге қосу сымдарын монтаж 

профильдеріне бекіту үшін М6×15 

бұрандаларын жəне M6 ендірілген 

жаңғақтарды қолданыңыз.

Жерге қосу сымының бір ұшын алдыңғы 

есіктегі жалғағышқа, екіншісі тік профильдегі 

жалғағышқа жалғаңыз. Қалған есіктер үшін 

қайталаңыз.

 Жерге қосу сымының бір ұшын төбенің 

жалғағышына, екінші ұшын ең жақын тік 

профильге жалғаңыз.

Жерге қосу сымының бір ұшын бүйірлік 

тақтадағы жалғағышқа, екіншісін ең жақын 

тік профиль жалғағышқа жалғаңыз. Қалған 

бүйірлік панельдер үшін қайталаңыз.

Жерге қосу сымының бір ұшын монтаждау 

профиліне, екіншісін тік профильдегі ең 

жақын жалғағышқа жалғаңыз. Қалған 

монтаждау профильдері үшін осы 

қадамдарды қайталаңыз.
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ШАФА СЕРВЕРНА СЕРІЇ LINEA S

Інструкція із встановлення

LS05/35.001.2.ИМ

Склад шафи Висотою 
24U ,33U

Висотою 
42U, 45U, 48U

Каркас шт.

Каркас у зборі 1

Комплект №1 шт.

Опора М12×90 6

Етикетка маркувальна 

52U

4

Комплект № 2 шт.

Провід заземлення 

30 см роз’ємний та 

кільцевий наконечник

4

Провід заземлення 

30 см із роз’ємними 

наконечниками

9

Знак заземлення 26

UA
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Комплект № 3 шт.

Гвинт М6×15мм 10

Гайка закладна М6 50

Гвинт М6×20 10

Гвинт М4×8 10

Комплект №4 шт.

Гвинт М6×15мм 20

Гайка закладна М6 20

шайба d=6 пласт. 

чорна

20
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Склад двері перфоровані шт.

Двері перфоровані в 

зборі

1

Тяга 1

Замок 1

Кріплення круглої тяги 2

Опора 4

Петля розібрана 2 3

Гвинт М6×20 4 6
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Склад двері перфоровані двостулкові шт.

Двері перфоровані 

двостулкові в зборі із 

замком

1

Двері перфоровані 

двостулкові в зборі без 

замка

1

Упор дверей 1

Тяга 1
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Комплект шт.

Гвинт М6×20 10 14

Замок 1

Кріплення круглої тяги 2

Опора 4

Петля розібрана 4 6

Комплект бічної стінки шт.

Панель бічна в зборі 2 4

Покриття шт.

Покриття у зборі із 

заглушками

1
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ÇÀÕÎÄÈ ÁÅÇÏÅÊÈ

Усі роботи повинні проводитися справним 

інструментом із дотриманням правил техніки 

безпеки.

ÏÎÐßÄÎÊ ÌÎÍÒÀÆÓ

Для складання шафи вам знадобиться 

хрестова викрутка, гайковий ключ 19/10.

Êðîê 1
Розпакування комплектуючих виробу робіть 

слюсарним ножем. Розрізання упаковки 

робіть обережно, щоб не пошкодити захисне 

покриття деталей в упаковці. 

Монтаж покриття

Êðîê 2
На зібраний каркас встановіть покриття із 

заглушками.

Зафіксуйте покриття потайними гвинтами 

М6×20 через потайні отвори у верхніх 

частинах рам.

Складання дверей

Шаг 2

Øàã 3
Шаг 3Êðîê 3

Візьміть із комплекту дверей дві частини 

петлі та її вісь.
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Êðîê 4
На каркас встановіть першу частину петлі, 

закрутивши потайні гвинти М6×20 у потайні 

заклепки на рамах.

Для складання дверей із замком необхідно 

виконати кроки 4–6.

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 7

Êðîê 5 
Вставте замок у квадратні посадкові отвори, 

закріпіть замок притисками. 

Êðîê 6
Опори наверніть на шпильки та встановіть у 

них тяги.

Êðîê 7
Закріпіть ригель на замку за допомогою 

болта. Надягніть адаптери на стержні ригеля, 

закріпіть гайками. Вставте тяги в адаптери, 

притягніть болти на адаптерах.
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Êðîê 8 
Для дверей без замка встановіть упор, 

закрутивши потайні гвинти М6×20.

Êðîê 9
Встановіть відповідну частину петлі на двері 

гвинтами, що входять до її складу.

Шаг 8

Шаг 9

Шаг 10

Шаг 11

À

Á

Êðîê 10
Встановіть двері на рухомі частини петель 

за допомогою осей петель, що входять до 

комплекту.

Закрийте двері на замок. При правильному 

монтажі двері рухаються плавно, 

замикаються без особливих зусиль.

Установка бічних панелей

Êðîê 11
Встановіть бічні панелі, сумістивши круглі 

отвори в нижніх частинах бічних панелей з 

головками гвинтів М5, що входять до складу 

з’єднувальних профілів (дія А).

Клацніть панель, одночасно натиснувши на 

замки-заскочки (дія Б), переведіть язичок 

замка в положення «закрито».
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Èçäàíèå / Edition / Басылым / Видання 1

Êðîê 12
Після закінчення складання встановіть опори 

та вирівняйте шафу, відрегулювавши їх  

по висоті. Потім виконайте рекомендовані дії:

– перевірте справність замків, замків-

засувок, зробивши пару циклів відкривання-

замикання;

– відклацніть панелі бічні, попередньо 

відкривши замки, повторіть операцію у 

зворотному порядку;

– перевірте цикл знімання-установки бічної 

панелі, відкривши замки і вийнявши панель 

з корпусу, а потім повторивши операцію у 

зворотному порядку.

При правильному монтажі ці операції 

виконуються без особливих зусиль і заїдань.

Êðîê 13
Після завершення підготовки шафи  

до експлуатації зробіть монтаж контуру 

заземлення. 

Для кріплення проводів заземлення  

до монтажних профілів використовуйте 

гвинти М6×15 та закладні гайки М6.

Приєднайте один кінець проводу заземлення 

до роз’єму на передніх дверях, інший –  

до роз’єму на вертикальному профілі. 

Повторіть дії для інших дверей.

 Приєднайте один кінець проводу 

заземлення до роз’єму покриття, інший –  

до найближчого вертикального профілю.

Приєднайте один кінець проводу заземлення 

до роз’єму на бічній панелі, інший  

до найближчого роз’єму вертикального 

профілю. Повторіть дії для бічних панелей, 

що залишилися.

Приєднайте один кінець проводу заземлення 

до монтажного профілю, інший  

до найближчого роз’єму на вертикальному 

профілі. Повторіть ці дії для монтажних 

профілів, що залишилися.

Шаг 12
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