
 

Диаметр резьбы Длина резьбы
болта L, мм

Диаметр
сверла b, мм

Длина гильзы
i, мм

Глубина бурения
h, мм Код анкера

М6 55 10 40 55 СМ430645

М8 60 12 45 60 СМ430850

М10 80 15 52 67 СМ431060

М12 90 18 65 80 СМ431274

Диаметр резьбы Длина шпильки L,
мм

Диаметр
сверла b, мм

Длина гильзы
i, мм

Глубина бурения
h, мм Код анкера

М6 60 10 40 55 СМ440645

М8 70 12 45 60 СМ440850

М10 90 15 52 67 СМ441060

М12 110 18 65 80 СМ441274

1. Характеристики материалов см. в каталоге ДКС.
2. Порядок крепления:

а) Просверлить и очистить отверстие. Установить анкер в отверстие;
б) Установить монтируемую деталь и  зафиксировать ее с помощью болта (шпильки и гайки);
в) Расклинить анкер, затянув болт (гайку).

3. Стандартный анкер с болтом СМ43** можно заменить комплектом из стандартного анкера СМ42**,
шайбой кузовной DIN 9021 СМ12** и болтом DIN 933 СМ08**.

4. Стандартный анкер со шпилькой СМ44**  можно заменить комплектом из стандартного анкера СМ42**,
шпилькой DIN 975/976 СМ20**, шайбой DIN 9021 CM12**, гайкой DIN 934 СМ11**.

Анкер стандартный с болтом (тип 1) Анкер стандартный со шпилькой (тип 2)
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