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По
з. Наименование Код Кол. Примечание

1 Лоток кабельный

2 Консоль %%3-�1�%%D-�1� %%+-60�%%+-�0 n

3 Гайка шестигранная DIN934 2n
См. таблицу 24 Ȁайба кузовная DIN9021 2n

5 Ȁпилька DIN9�5�9�6

6 Пластина опорная для С-образных профилей %+0�1�1 n/2n Применяется с
BBP/BBD

Таблица 1 - выбор консоли

Ȁирина лотка
(ширина группы

лотков�, мм

Длина полки консоли, мм
Консоль

%%+60�%%+�0
Консоль

BBP41/BBD41

200 32� 350

300 �2� �50

�00 52� 550

Крепление к стене консоли, усиленной шпилькой к
потолку

1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-201�.)C/.01-DKC-201�.)C/.02.
2. Ȁирина кабельного лотка или суммарная ширина группы лотков не должны превышать �00 мм.
3. Расстояние / и допустимую нагрузку на кабельный лоток необходимо уточнить в соответствуюȡем ТРМ.
4. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.

Таблица 2 - выбор метизов

По
з. Наименование

Код

Консоль
%%+60�%%+�0

Консоль
BBP41/BBD41

3 Гайка шестигранная DIN934 C0110600 C0110800

4 Ȁайба кузовная DIN9021 C0120600 C0120800
5 Ȁпилька DIN9�5�9�6 C0200601 C0200801
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DKC-201�.)C/.11 3
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Крепление консоли на профиле к стене, усиленной шпилькой к потолку

По
з. Наименование Код Кол. Примечание

1 Профиль С-образный

2 ǩолт для крепления к С-образному профилю М10х30 СМ041030 2n

3 Гайка с насечкой, препятствуюȡей откручиванию М10
DIN6923 СМ101000 2n

4 Лоток кабельный
5 Консоль %%3-�1�%%D-�1� %%+-60�%%+-�0 n

6 Гайка шестигранная М8 DIN93� 2n
См. таблицу 2� Ȁайба кузовная 8 DIN9021 2m

8 Ȁпилька М8х1000 DIN9�5�9�6 1

9 Пластина опорная для С-образных профилей %+0�1�1 n+2
Применяется с

BBP/BBD

1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-201�.)C/.01-DKC-201�.)C/.02.
2. Ȁирина кабельного лотка или суммарная ширина группы лотков не должны превышать �00 мм.
3. Расстояние / и допустимую нагрузку на кабельный лоток необходимо уточнить в соответствуюȡем ТРМ.
4. Поз.5-6 применяются для соединения шпилек.
5. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.

Таблица 1 - выбор консоли

Ȁирина лотка
(ширина группы

лотков�, мм

Длина полки консоли, мм
Консоль

%%+60�%%+�0
Консоль

BBP41/BBD41

200 32� 350

300 �2� 450

400 52� 550

Таблица 2 - выбор метизов

По
з. Наименование

Код

Консоль
%%+60�%%+�0

Консоль
BBP41/BBD41

6 Гайка шестигранная DIN934 C0110600 C0110800

� Ȁайба кузовная DIN9021 C0120600 C0120800

8 Ȁпилька DIN9�5�9�6 C0200601 C0200801
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