
 

По
з. Наименование Код Кол. Примечание

Комплектация для аксессуара

1 Соединитель регулируемый горизонтальный 1

2 Винт с крестообразным шлицем М6х10 СМ010610 n·4

3 Гайка с насечкой М6 DIN 6923 СМ100600 n·4

1. n=1 для высоты борта �+� 50 мм.
2. n=2 для высоты борта �+� 80, 100 мм.
3. Для осуȡествеления поворота по данной схеме необходимо отрезать кабельные лотки под нужным углом.
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1

2 Соединитель регулируемый горизонтальный 2
3 Винт M6x10 CM010610 n·8

4 Гайка шестигранная М6 DIN 93� СМ110600 n·8
5 Ȁайба стопорная М6 DIN 6�98$ CM220600 n·8

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.
3. Для осуȡествления изгиба по данной схеме необходимо отрезать кабельные лотки под нужным углом.
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1 Лоток лестничный, прямой элемент

2 Соединитель регулируемый горизонтальный внутренний 1

3 Соединитель регулируемый горизонтальный внешний 1

4 Винт M6x10 CM010610 n·8
5 Гайка шестигранная М6 DIN 93� СМ110600 n·8

6 Ȁайба стопорная М6 DIN 6�98$ CM220600 n·8

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.
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