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1. Порядок крепления:
а) Просверлить отверстия в профнастиле диаметром 12 мм;
б) Установить  крепление в отверстия;
в) Защелкнуть крепление до прилегания к профтастилу.

2. Используется с профнастилом шириной 50 мм.
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По
з. Наименование

Код
Для крепления
М8  (СМ310800)

Для крепления М10
(СМ311000)

2 Шайба кузовная DIN 9021 СМ240800 СМ241000

3 Гайка шестигранная DIN 934 СМ110800 СМ111000

4 Шпилька DIN 975/976 СМ200801 СМ201001

Крепление к профнастилу потолочное

По
з. Наименование Код Кол. Примечание

1 Крепление к профнастилу потолочное СМ31**** 1

2 Шайба DIN 125 СМ24**** 1

См. табл. 13 Гайка DIN 934 СМ11**** 1

4 Шпилька DIN 975/976 СМ20**** 1
5 Профнастил
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Крепление к двутавровой балке монтажного профиля закрывающей струбциной (тип 2)
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По
з. Наименование Код Кол. Примечание

1 Двутавр

2 Струбцина закрывающая СМ301001 2

3 Профиль С-образный BPM21**/  BPM41**/
BPD21**/ BPD41** 1

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Вз

аи
м.

 и
нв

. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Лист
DKC-2018.M5.04 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

