
Код продукта Типо раз мер Номи нальное 

напря жение, В

Высо та,

мм

Диа метр,

мм

Кол-во в индиви-

дуальной упаковке, шт.

Упа ковка Кол-во 

в коробке

Вес коробки 

брутто, кг

Штрихкод

NBT-CR2016-BP5 2016 3 1.6 20 5 блистер 100/2500 0.34/8.5 4607136   94763   4

NBT-CR2025-BP5 2025 3 2.5 20 5 блистер 100/2500 0.42/10.4 4607136   94764   1

NBT-CR2032-BP5 2032 3 3.2 20 5 блистер 100/2500 0.46/11.4 4607136   94765   8

NBT-CR2450-BP5 2450 3 5.0 24.5 5 блистер 100/2500 0.87/21.7 4607136   94766   5

NBT-CR1220-BP5 1220 3 2.0 12.5 5 блистер 100/2500 0.25/6.3 4607136   94778   8

NBT-CR1616-BP5 1616 3 1.6 16.0 5 блистер 100/2500 0.29/7.3 4607136   94779   5

NBT-CR1620-BP5 1620 3 2.0 16.0 5 блистер 100/2500 0.30/7.6 4607163   94780   1

NBT-CR2430-BP5 2430 3 3.0 24.5 5 блистер 100/2500 0.61/15.2 4607136   94781   8

Литиевые элементы питания Navigator

• Длительное стабильное электропитание

• Высокая емкость при небольших размерах

• Предэксплуатационный срок хранения – 5 лет

• Диапазон рабочих температур – от -20 до +55°C

• Выпускаемые типоразмеры: CR2016, CR2025, 

CR2032, CR2450, CR1220, CR1616, CR1620, CR2430

NBT-CR


