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25БЫТОВЫЕ ЗВОНКИ И ДОМОФОНЫ

Звонки бытовые EKF

Линейка бытовых звонков EKF Classic включает современные изделия с передачей сигнала по цифровому протоколу. Их характеристики 
соответствуют всем современным требованиям: степень защиты кнопки IP44, выбор 51 мелодии с отличным звучанием, четыре уровня 
громкости и выключение звука. Звонки Classic имеют современный лаконичный дизайн и представлены в двух цветах – белом и черном. 
Линейка звонков PowerSelf сделана по уникальной технологии, которая позволяет отказаться от использования элементов питания. Зво-

нок устанавливается в розетку, а кнопка работает по принципу электромагнитной индукции, что позволяет забыть о замене батареек 
на весь срок службы.
Линейка  звонков EKF BASIC включает беспроводные изделия экономкласса. Основные преимущества данных звонков – привлекатель-

ный внешний вид и доступная цена. Беспроводные изделия используют передачу сигнала от кнопки на приемник по стандартным радио-
частотам, поэтому программируются на фабрике на определенную частоту на весь срок службы изделия. 

IP44IP20

Возможность 
выбрать мелодию

Быстрый
и легкий монтаж

Звонки можно 
использовать 
с несколькими 
кнопками  

Степень защиты 
кнопки до IP44

Уникальная техно-

логия PowerSelf – 
кнопка звонка ра-

ботает без батареек 

Радиус действия
до 150 метров

ДО 150 М

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется массовое применение беспроводных звонков BASIC 
в многоквартирных домах, так как возможны ложные срабатывания нескольких звон-

ков от одной кнопки.

Изображение Наименование Питание
звонка

Питание
кнопки

Количество 
мелодий

Уровни 
громкости 

звонка

Степень 
защиты 
кнопки  
звонка

Дальность 
сигнала 

кнопка – звонок 
(на открытой 
местности), м

Артикул

EKF Classic

Звонок беспр. на бата-

рейках Classic (2х1,5В АА, 
черный, 51 мелод. с индик. 
4 ур.) EKF

Батарейки 
типа АА 1,5В 

2 шт.

Батарейка типа 
А23 12В 1 шт. 51 4 + выключение 

звука IP44 150 DBB-D-003B

PowerSelf

Звонок беспр. в розетку 
PowerSelf (230В, бел.-сер. 
51 мелод. с индик. 4 ур.) EKF

230В, 50 Гц 
(установка 
в розетку)

Не требуется 51 4 + выключение 
звука IP20 120 DBS-003
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул 
звонка

Потребляемая 
мощность  
в режиме 

ожидания, Вт

Потребляемая 
мощность  
в режиме  
звонка, Вт

Срок работы 
от новых  

элементов питания, 
мес.*

DBB-A-003, 
DBB-A-004, 
DBB-D-003B

0,003 0,3 6

Типовая комплектация
1. Звонок бытовой (кроме TZ-1-002).
2. Кнопка звонка (кроме DBW-002).
3. Двойной скотч для монтажа кнопки вызова.
4. Элемент питания для кнопки вызова (кроме TZ-1-002).

* Срок рассчитан для нагрузки 3–5 звонков в день. В зависимости 
от качества и типа элементов питания срок может изменяться. 

Изображение Наименование Питание
звонка

Питание
кнопки

Количество 
мелодий

Уровни 
громкости 

звонка

Степень 
защиты 
кнопки  
звонка

Дальность 
сигнала 

кнопка – звонок 
(на открытой 
местности), м

Артикул

EKF BASIC

Звонок беспроводной на 
батарейках (серый, с индик. 
2х1,5В АА, дист. 80 м)  
EKF BASIC

Батарейки 
типа АА  

1,5 В 2 шт.

Батарейка  
типа A23  
12 В 1 шт.

36 Не регулируется IP20 80 DBB-A-003

Звонок беспроводной на ба-

тарейках (белый, с индик. 
2х1,5 В АА, дист. 80 м)  
EKF BASIC

Батарейки  
типа АА  

1,5 В 2 шт.

Батарейка  
типа A23  
12 В 1 шт.

36 Не регулируется IP20 80 DBB-A-004

Звонок проводной 230В 
(звуки птиц) EKF BASIC 230

Кнопки нет 
в комплекте. 

Работает с лю-

быми кнопками 
и выключателя-

ми звонкового 
типа

1 – – – DBW-002

Кнопка проводного звонка 
EKF – 230 – – IP20 – TZ-1-002

Габаритные и установочные размеры

DBB-D-003B

DBS-003
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