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Коллекция «Эпика» EKF

Эпика – современная коллекция электроустановочных изделий, где 
минимализм встречается с функциональностью. Лаконичный ди-

зайн без лишних элементов, современные USB Type-C и комбиниро-

ванные порты для зарядки устройств, надежность, подтвержденная 
7-летней гарантией. Эпика – пространство для ваших идей.
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Изображение Наименование Габаритные 

размеры
Схематическое 
изображение

Схема
подключения

Артикул

белый черный алюминий

«Эпика» Механизм 
выключателя, 1-кл. 10А 
EKF

Рис. 1 UP1-SWW-10 UP1-SWB-10 UP1-SWA-10

«Эпика» Механизм 
выключателя, 1-кл. 10А, 
проходной EKF

Рис. 1 UP1-SWW-11 UP1-SWB-11 UP1-SWA-11

«Эпика» Механизм 
выключателя, 1-кл. 10А, 
перекрестный EKF  

Рис. 1 UP1-SWW-12 UP1-SWB-12 UP1-SWA-12

«Эпика» Механизм 
выключателя, 1-кл. 10А, 
кнопочный EKF  

Рис. 1 UP1-SWW-13 UP1-SWB-13 UP1-SWA-13

«Эпика» Механизм 
выключателя, 1-кл. 10А 
с индикатором EKF  

Рис. 1 UP1-SWW-14 UP1-SWB-14 UP1-SWA-14

«Эпика» Механизм 
выключателя, 2-кл. 10А 
EKF

Рис. 1 UP1-SWW-20 UP1-SWB-20 UP1-SWA-20

«Эпика» Механизм 
выключателя, 2-кл. 10А, 
проходной EKF 

Рис. 1 UP1-SWW-21 UP1-SWB-21 UP1-SWA-21
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Изображение Наименование Габаритные 

размеры
Схематическое 
изображение

Схема
подключения

Артикул

белый черный алюминий

«Эпика» Механизм 
выключателя, 2-кл. 10А, 
перекрёстный EKF  

Рис. 2 UP1-SWW-22 UP1-SWB-22 UP1-SWA-22

«Эпика» Механизм 
выключателя, 2-кл. 10А, 
кнопочный EKF

Рис. 1 UP1-SWW-23 UP1-SWB-23 UP1-SWA-23

«Эпика» Механизм 
выключателя, 2-кл. 10А 
с индикатором EKF

Рис. 1 UP1-SWW-24 UP1-SWB-24 UP1-SWA-24

«Эпика» Механизм 
выключателя, 3-кл. 10А 
EKF

Рис. 1 UP1-SWW-31 UP1-SWB-31 UP1-SWA-31

«Эпика» Механизм 
выключателя, 10А, 
для жалюзей EKF

Рис. 1 UP1-SWW-25 UP1-SWB-25 UP1-SWA-25

«Эпика» Механизм 
выключателя, 
10А, карточный, 
с индикатором EKF  

Рис. 3 UP1-SWW-card UP1-SWB-card UP1-SWA-card

«Эпика» Механизм 
розетки 1-местной, б/з 
10А, с защ. штор. EKF

Рис. 4 UP1-SOW-101 UP1-SOB-101 UP1-SOA-101

«Эпика» Механизм 
розетки 1-местной, б/з 
10А, без шторок EKF

Рис. 4 UP1-SOW-100 UP1-SOB-100 UP1-SOA-100

«Эпика» Механизм 
розетки 1-местной, с/з 
16А, с защ. штор. EKF

Рис. 5

UP1-SOW-111 UP1-SOB-111 UP1-SOA-111

красный
UP1-SOR-111

«Эпика» Механизм 
розетки 1-местной, с/з 
16А, без шторок EKF  

Рис. 5 UP1-SOW-110 UP1-SOB-110 UP1-SOA-110

«Эпика» Механизм 
розетки 1-местной, с/з 
16А, с защ. штор., IP44, 
c крышкой EKF

Рис. 6 UP1-
SOW-111-44

UP1-
SOB-111-44

UP1-
SOA-111-44

«Эпика» Механизм 
розетки RJ11 1-местной 
EKF

Рис. 7
RJ11

UP1-SOW-
RJ11 UP1-SOB-RJ11 UP1-SOA-RJ11

«Эпика» Механизм 
розетки RJ45 (cat.5e) 
1-местной EKF

Рис. 7 UP1-SOW-
RJ45-5

UP1-SOB-
RJ45-5

UP1-SOA-
RJ45-5
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Изображение Наименование Габаритные 

размеры
Схематическое 
изображение

Схема
подключения

Артикул

белый черный алюминий

«Эпика» Механизм 
розетки RJ45 (cat.5e) 
2-местный EKF 

Рис. 7 UP1-SOW-
2RJ45-5

UP1-SOB-
2RJ45-5

UP1-SOA-
2RJ45-5

«Эпика» Механизм 
розетки TV, оконечная 
EKF

Рис. 8 UP1-SOW-TV-3 UP1-SOB-TV-3 UP1-SOA-TV-3

«Эпика» Механизм 
розетки TV, проходная 
EKF

Рис. 8 UP1-SOW-TV-2 UP1-SOB-TV-2 UP1-SOA-TV-2

«Эпика» Механизм 
розетки TV, 75Ом 5–862 
МГц EKF

Рис. 8 UP1-SOW-TV-1 UP1-SOB-TV-1 UP1-SOA-TV-1

«Эпика» Механизм 
розетки TV+RJ45 (cat.5e) 
EKF  

Рис. 9 UP1-SOW-
TV+RJ

UP1-SOB-
TV+RJ

UP1-SOA-
TV+RJ

«Эпика» Механизм 
розетки HDMI EKF Рис. 10

HDMI
–

UP1-SOW-
HDMI

UP1-SOB-
HDMI

UP1-SOA-
HDMI

«Эпика» Механизм 
розетки HDMI+RJ45 
(cat.5e) EKF

Рис. 7
HDMI

UP1-SOW-
HDMI+RJ45

UP1-SOB-
HDMI+RJ45

UP1-SOA-
HDMI+RJ45

«Эпика» Механизм 
розетки 1-местной, 
с/з 16А, с защ. штор., 
с портами USB С+С EKF  

Рис. 11

USB-C + USB-C

UP1-SOW-111-
2USBC

UP1-SOB-111-
2USBC

UP1-SOA-111-
2USBC

«Эпика» Механизм 
розетки 1-местной, 
с/з 16А, с защ. штор., 
с портами USB А+С EKF

Рис. 11

USB-A + USB-C

UP1-SOW-111-
USBA+USBC

UP1-SOB-111-
USBA+USBC

UP1-SOA-111-
USBA+USBC

«Эпика» Механизм 
розетки USB A+С 45Вт 
EKF

Рис. 12
USB-A + USB-C

–

UP1-SOW-
USBA+USBC

UP1-SOB-
USBA+USBC

UP1-SOA-
USBA+USBC

«Эпика» Механизм 
розетки USB С 65Вт EKF Рис. 12

 USB-C
–

UP1-SOW-
USBCF

UP1-SOB-
USBCF

UP1-SOA-
USBCF

«Эпика» Механизм 
розетки USB С+С, 20Вт 
EKF

Рис. 13
USB-C + USB-C

–

UP1-SOW-
2USBC

UP1-SOB-
2USBC

UP1-SOA-
2USAC
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Изображение Наименование Габаритные 

размеры
Схематическое 
изображение

Схема
подключения

Артикул

белый черный алюминий

«Эпика» Механизм 
светорегулятора, 
10–400Вт, 230В, LED 
3–150Вт EKF

Рис. 14 UP1-DW-00 UP1-DB-00 UP1-DA-00

«Эпика» Механизм 
терморегулятора 
для теплого пола, 
с датчиком, 10А EKF

Рис. 15 out LL sensor
N UP1-TBW-00 UP1-TBB-00 UP1-TBA-00

«Эпика» Механизм 
кабельного вывода EKF Рис. 16 – – UP1-COW-00 UP1-COB-00 UP1-COA-00

«Эпика» Розетка 
2-местная, с/з 16А, 
с защ. штор., IP44, 
с крышкой EKF

Рис. 17 UP1-
SOW-211-44

UP1-
SOB-211-44

UP1-
SOA-211-44

«Эпика» Розетка 
2-местная, с/з 16А, 
с защ. штор. EKF

Рис. 18 UP1-SOW-211 UP1-SOB-211 UP1-SOA-211

«Эпика» Розетка 
2-местная, с/з 16А, 
без защ. штор. EKF

Рис. 18 UP1-SOW-210 UP1-SOB-210 UP1-SOA-210

«Эпика» Розетка 
2-местная, б/з 16А, 
с защ. штор. EKF

Рис. 19 UP1-SOW-201 UP1-SOB-201 UP1-SOA-201

«Эпика» Розетка 
2-местная, б/з 16А, 
без защ. штор. EKF

Рис. 19 UP1-SOW-200 UP1-SOB-200 UP1-SOA-200

«Эпика» Пластина 
переходная для 1- 
или 2-клавишного 
выключателя, IP44 EKF

Рис. 20 – – UP1-SWW-44 UP1-SWB-44 –

«Эпика» Заглушка EKF Рис. 21 – – UP1-ECW UP1-ECB UP1-ECA
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Изображение Наименование Габариты  
(В × Ш × Г), мм Масса нетто, кг

Артикул

Белый Черный Алюминий

«Эпика» Рамка 
1-местная EKF 83 × 83 × 11 0,016 UP1-FPW-01 UP1-FPB-01 UP1-FPA-01

«Эпика» Рамка 
2-местная EKF 83 × 154 × 11 0,027 UP1-FPW-02 UP1-FPB-02 UP1-FPA-02

«Эпика» Рамка 
3-местная EKF 84 × 196 × 11 0,038 UP1-FPW-03 UP1-FPB-03 UP1-FPA-03

«Эпика» Рамка 
4-местная EKF 85 × 225 × 11 0,049 UP1-FPW-04 UP1-FPB-04 UP1-FPA-04

«Эпика» Рамка 
5-местная EKF 86 × 367 × 11 0,060 UP1-FPW-05 UP1-FPB-05 UP1-FPA-05

«Эпика» Рамка 
1-местная, IP44 EKF 83 × 83 × 34 0,024 UP1-FPW-01-44 UP1-FPB-01-44 UP1-FPA-01-44

«Эпика» Рамка 
2-местная, IP44 EKF 83 × 154 × 34 0,41 UP1-FPW-02-44 UP1-FPB-02-44 UP1-FPA-02-44

«Эпика» Рамка 
3-местная, IP44 EKF 84 × 196 × 34 0,060 UP1-FPW-03-44 UP1-FPB-03-44 UP1-FPA-03-44

Параметры
Значения

Выключатели Розетки

Способ монтажа Cкрытая установка

Цвет Белый, черный, алюминий, красный

Материал корпуса ABS-пластик

Материал суппорта Металл

Степень защиты IP 20, IP 44

Номинальный ток, A 10 16 

Номинальное напряжение, В 230

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные и установочные размеры

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4
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Рис. 19

Рис. 18

Рис. 17

Рис. 21

Рис. 7

Рис. 10Рис. 9

Рис. 8

Рис. 11 Рис. 12

Рис. 13 Рис. 14
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