
  

 

 

Рукоятки для рубильников TwinBlock представлены в 2х форматах: 
• - рукоятки управления прямой установки на рубильник; 

• - рукоятки управления через дверь. 

 

 

Монтаж рукоятки управления прямой установки на рубильники 160-800A: 
1. Снимите переднюю крайнюю левую панель с рубильника (можно подцепить панель через 

боковые выемки); 
2. На место снятой панели установите панель с рукояткой; 
3. Затяните винт под рукояткой; 
4. Закрутите винты по бокам панели. 

 

 

Монтаж рукоятки управления прямой установки на рубильники 1000-1600A: 
1. Снимите переднюю крайнюю левую панель с рубильника (можно подцепить панель через 

боковые выемки); 
2. Вставьте шток в отверстие до упора и закрутите винт слева от штока; 
3. На место снятой панели на шток установите панель с рукояткой; 
4. Закрутите винты по бокам панели. 
 

 

Монтаж рукоятки управления через дверь: 
1. Снимите переднюю крайнюю левую панель с рубильника (можно подцепить панель через 

боковые выемки); 
2. Вставьте шток нужной длины в отверстие на рубильнике до упора и закрутите винт слева от 

штока; 

3. На дверь шкафа смонтируйте рукоятку 

4. Установите снятую панель на рубильник при желании; 

5. Закрутите винты по бокам панели. 
 

 

 

 

 

  



  

 Боковые выемки для снятия панели 

  Отверстие под шток(переходник) и фиксирующий винт 



  

 Шток 

Винты для фиксации панели  


