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Технический паспорт
Короб, тип WDK 25040

Арт.-№  6026451

WDK

25

 

 

ПВХ Поливинилхлорид

Кабельный короб с перфорацией дна.

 
 

 

Верхняя и нижняя часть короба с ПерфорацияДополнительный текст 3

Исходные данные

6026451

WDK25040CW

Настенный и потолочный канал
с перфорацией дна
25x40x2000

кремовый
9001

Поливинилхлорид
ПВХ

24,00 м

30,00 кг/100 м

Артикульный №
Тип
Обозначение 1

Обозначение 2

Размер
Цвет
Номер RAL

материал
Сокращенное наименование
материала
Минимальная единица
продажи
Вес
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Технический паспорт
Короб, тип WDK 25040

Арт.-№  6026451

Технические характеристики

2.000,00 мм
40,00 мм
25,00 мм
5

3

3

0,00

0,00

Незафиксированный
Перфорация основания








Длина
Ширина
Высота
Количество проводов NYM

3 x 1,5 мм²

Ø 10,5 мм (без вилки)

Количество проводов NYM

3 x 2,5 мм²

Ø 11,5 мм (без вилки)

Количество проводов NYM

5 x 1,5 мм²

Ø 12,0 мм (без вилки)

Количество прочных
перегородок
Количество вставных
перегородок
Конструкция крышки
Вид крепления
Без галогена
Кабельный зажим
Соединитель коробов
Защитная плёнка

4
0

25
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