
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
CP 32 R  Семейство светодиодных встраиваемых 

осветительных рамок

1  Назначение и общие сведения

2  Основные технические характеристики
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Параметр  Значение

DT8

CP 32 R 40

5

60

Артикул светильника Дата выпуска Дата продажи М.П.

ВАЖНО! Состояние неисправности: при обнаружении ошибки светодиодный индикатор 
загорится КРАСНЫМ. Если ошибка была устранена, пожалуйста, повторно подключите 
аккумулятор после отключения питания от сети. При включении питания от сети 
светодиодный индикатор немедленно загорится зеленым.

8  Транспортирование, хранение и утилизация

9  Комплект поставки

10  Гарантийные обязательства

Состояние светодиодного индикатора Состояние БАП Описание

RS-SVET.ru

Изготовитель:

Импортер в РФ:



Параметр  Значение

3 Конфигуратор серий

CP 32 R 40 OP 940 W60L60

4  Габаритные размеры и масса

В

А

С

2

930_940_965  Ra > 90, 3000 K / 4000 K / 6500 K

5  Монтаж и подключение

6  Техническое обслуживание

Внимание! 

 W60L60

EL

W 20

DT8  DT8

0 18

EL –

TW9  Ra>90, 2700-6500K (настраиваемый белый)

7  Тестирование светильников с БАП


