


��Й%&ВИЯ ПО&Р�БИ&�ЛЯ В %ЛУЧА� ВЫХО�А ИЗ %&РОЯ %В�&ИЛЬНИКА
От>?ючить от сети питания и демонтиро6ать с6ети?ьни> со7?асно п.3 «ТЕХНИК� �ЕЗОП�СНОСТИ». 
Упа>о6ать изде?ие 6 за6одс>ую упа>о6>у, при?ожи6 7арантийный до>умент. Обратиться 6 сер6исную 
с?ужбу (см. стр. 8). 
ВНИМАНИ�! Не допус>ается самостояте?ьный ремонт с6ети?ьни>а без со7?асо6ания с произ6одите-
?ем.

3. &�ХНИКА Б�ЗОПА%НО%&И
3.1. Устано6>у, монтаж и техничес>ое обс?ужи6ание изде?ия до?жен про6одить аттесто6анный 
э?е>тротехничес>ий персона?, имеющий соот6етст6ующий допус> > работе с э?е>трооборудо6анием 
э>сп?уатирующей ор7анизации.
3.2. Все ремонтные работы и работы по техничес>ому обс?ужи6анию до?жны про6одиться то?ь>о 
при по?ном от>?ючении изде?ия от сети питания.
3.3. В процессе э>сп?уатации >орпус с6ети?ьни>а на7ре6ается. Прежде чем про6одить демонтаж и 
обс?ужи6ание убедитесь, что >орпус осты?.
3.4. Запрещается э>сп?уатация изде?ия с по6реждённой защитой с6етоиз?учающих э?ементо6.
3.5. При по6реждении 6нешне7о 7иб>о7о >абе?я и?и шнура с6ети?ьни>а (д?я типа >реп?ения Y), 6о 
избежание рис>а, с6ети?ьни> до?жен быть заменён то?ь>о предприятием из7ото6ите?ем, сер6исной 
с?ужбой, ?ибо соот6етст6ующим >6а?ифициро6анным персона?ом. 
3.6. Запрещается 6о 6ремя э>сп?уатации за>ры6ать изде?ие ?юбым теп?оизо?ирующим материа-
?ом.
3.7. Запрещается э>сп?уатация изде?ия без зазем?ения (за ис>?ючением изде?ий не имеющих 
зазем?яюще7о про6ода/>онта>та - cм. разде? 7). 
3.8. При под>?ючении с6ети?ьни>а > источни>у постоянно7о то>а стро7о соблюдать полярность! 

> Произ6одите?ь оста6?яет за собой пра6о без пред6арите?ьно7о у6едом?ения по>упате?я (потреби-
те?я) 6носить изменения 6 >онстру>цию и >омп?е>тацию, не 6?ияющие на безопасность, с це?ью 
у?учшения е7о э>сп?уатационных с6ойст6 и техно?о7ии произ6одст6а. 

4. Р�КОМ�Н�АЦИИ ПО МОН&АЖУ
Устано6>а изде?ия до?жна произ6одиться 6 соот6етст6ии с «Пра6и?ами техни>и безопасности при 
э>сп?уатации э?е>троустано6о> потребите?ей» (ПУЭ) и настоящей инстру>цией.
Перед нача?ом устано6>и - под7ото6ить рабочее место, 6с>рыть упа>о6>у и про6ерить >омп?е>т-
ность поста6>и изде?ия со7?асно перечню «Комплект поставки» (разде? 1). 
Ес?и с6ети?ьни>, предназначенный д?я э>сп?уатации 6 помещениях, перед 6с>рытием упа>о6>и 
находи?ся 6 ус?о6иях отрицате?ьных температур,  произ6ести е7о 6ыдерж>у при >омнатной темпе-
ратуре не менее четырёх часов.

При уEFа=>вке изделия EледуйFе и=EFрукциям в разделе 7.

ВНИМАНИ�! В с6язи с рис>ом 6ыхода из строя ос6етите?ьно7о оборудо6ания, запрещается 
под>?ючать 6 э?е>тросеть с промыш?енными печами, термо>амерами, с6арочным и?и хо?оди?ь-
ным оборудо6анием и ?юбой дру7ой на7руз>ой с фазо6ым ре7у?иро6анием мощности.

> Нормы >ачест6а э?е>троэнер7ии до?жны соот6етст6о6ать требо6аниям ГО%& 32144-2013.

5. &�ХНИЧ�%КО� ОБ%ЛУЖИВАНИ�
5.1. Один раз 6 7од (периодичность за6исит от степени за7рязнения) необходимо промыть рассеи6а-
те?ь (защиту с6етоиз?учающих э?ементо6) х?опчатобумажной материей смоченной 6одой, без 
применения чистящих средст6 и а>ти6ных раст6орите?ей.
5.2. Один раз 6 7од про6ерить надёжность под>?ючения изде?ия > сети питания, при необходимости 
про6ести ре6изию соединения.
5.3. Один раз 6 7од про6ерить надёжность затяж>и >репёжных э?ементо6, при необходимости подтя-
нуть >репёж. 

�>п>л=иFель=> для иEп>л=е=ий E аварий=ым иEF>ч=ик>м пиFа=ия:

5.4. Перед пер6ым испо?ьзо6анием изде?ия про6ести не менее одно7о по?но7о ци>?а заряда/ разря-

да а>>уму?яторной батареи.

5.5. Не реже одно7о раза 6 шесть месяце6 произ6одить 1 по?ный ци>? заряда/разряда а>>уму?ятор-

ной батареи.

5.6. Один раз 6 д6а 7ода (периодичность за6исит от режима работы с6ети?ьни>а) заменить а>>уму?я-

торную батарею 6 источни>е питания. 

> �>>уму?яторные батареи рассчитаны на сро> непреры6ной э>сп?уатации 6 течение 2-х ?ет. Они 

до?жны быть заменены на ана?о7ичные, ес?и моду?ь не проходит про6ер>у на д?ите?ьность работы. 

�атареи мо7ут э>сп?уатиро6аться и бо?ее 2-х ?ет, ес?и они обеспечи6ают нормати6ную д?ите?ьность 

а6арийно7о режима.
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6. С� АВОЧНАЯ ИНФО МАЦИЯ
6.1. Ос=>в=ые типы крив>й силы света (КСС)

6.2. Ос=>в=ые вариа=ты крепле=ий

Unit2 - Консольное (до 52 мм) Unit2 - Поворотная лира (0 - 90°)

Unit4 - Консольное (до 52 мм) Unit3 - Поворотная лира (0 - 90°)
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широкая боковая КСС 130°х40°

«Diora Unit PRO Ш2»

широкая боковая КСС 130°х60°
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«Diora Unit Store»

специальная КСС 105х25°

«Diora Unit PRO Ш3»

широкая боковая КСС 150°х90°

«Diora Unit PRO Ш4»

широкая боковая КСС 150°х75°

     IES файлы доступны для скачивания: https://diora.pro/downloads  или через QR-к>д:IES
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Угол°

Болт М8 с внутр.
 шестигранником

Уровень строительный (электронный)

2)

Труба (основание)Гайка М8

Гайка М8
3)

7.2. Исполнение «лира»

1) УEFа=>виFь EвеFиль=ик =а =еEущую >?>@у E ?>м>щью к@е?е6а и7 к>м?лекFа (Eм. ?@име@).

> Для EвеFиль=ик>в E =еEиммеF@ич=>й КСС =е>бх>дим> учиFываFь =а?@авле=ие ли=7. 

2) ВыEFавиFь уг>л ?>в>@>Fа и 7аFя=уFь б>лFы =а >Eях. Заг=уFь ла?ки EF>?>@=ых шайб.

3) ОFключиFь ?иFа=ие в EеFи и ?>дключиFь EеFев>й ?@>в>д к и7делию (Eм. @а7дел 7.3.).

7. ИН%&РУКЦИЯ ПО МОН&АЖУ
7.1. Исполнение «консоль»
1) На6ивиFь гайки =а б>лFы М8. УEFа=>виFь б>лFы в к>=E>ль EвеFиль=ика.
2) УEFа=>виFь EвеFиль=ик =а F@убу диамеF@>м 30...52 мм. ВыEFавиFь уг>л ?>в>@>Fа EвеFиль=ика 
>F=>EиFель=> >Eвещаем>й ?>ве@х=>EFи.
3) ЗафикEи@>ваFь EвеFиль=ик, 7ак@уFив вEе б>лFы М8 д> у?>@а. Зак@уFиFь гайки.
4) ОFключиFь ?иFа=ие в EеFи и ?>дключиFь EеFев>й ?@>в>д к и7делию (Eм. @а7дел 7.3.).

> Д>?уEкаеFEя ?@едва@иFель=> >FE>еди=яFь ли@у ?е@ед уEFа=>вк>й.

Шайба пружинная

Шайба плоская

Основание

Болт

Гайка1)

Шайба плоская

Шайба пружинная

Шайба плоская
Шайба плоская

2)

Болт

Гайки

Отогнуть лапки до упора

H 6

ключ: 17 и 19

ключ: 10 и 13

ключ: 13
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7.3. Схема под>?ючения

> В исполнениях «Unit DC» красный провод - «+», чёрный - «минус», заземление может отсутствовать. 
> Для управляемых исполнений светильника см. раздел 8.

ВНИМАНИЕ! Вид подключения всех проводов должен обеспечить степень защиты соединения от 
влаги и пыли (не менее заявленной в разделе 2).

ЗЕМЛЯ

��ЛЬ ФАЗА

Коричневый провод (клемма «L» / серая)

Жёлто-зелёный провод (клемма «G» / чёрная)

Синий провод (клемма «N» / жёлтая)

Выключатель освещения

Для «i» - минимальный уровень яркости составляет 10%.

Для «DA» - первый шаг диммирования составляет 8%. От 0% до 8% выходной ток не определён.
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где N - количество драйверов при синхронизированном
диммировании.

Б) График зависимости при регулировке «DA»:
+

-

DIM+

DIM-

3) Регулировка яркости сопротивлением

0 - 100 к�м (резистивное):

1) Регулировка яркости ШИМ-сигналом 10В

(для «i»: 1 - 5 КГц  /  для «DA»: 100 Гц - 3 КГц):

2) Регулирование яркости напряжением

постоянного тока 0 - 10 Вольт:

8. Д���ЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

8.1. Испо?ьзование фун>ции диммирования (испо?нения «i» и «DA»)

Уровень постоянного тока выхода можно отрегулировать, применяя один из трёх методов управле-

ния между входами DIM+ (коричневый/серый провод) и DIM- (синий/чёрный провод):
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А) График зависимости при регулировке «i»:
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ИEFочник пиFания шины DALI обеспечивает постоянное напряжение 16В и ограничивает ток на 

уровне 250 мА. На одной шине DALI должен бOтP установлен один источник. Рабочее напряжение 

шинO лежит в диапазоне 9,5-22,5 В. 

Допускается размещение проводов DALI в одном кабеле с питанием (Dаза, нолP, земля и два провода 

шинO DALI), иE экранирование не обязателPно. Дистанция передачи даннOE зависит от сечения 

провода, уровня помеE и другиE Dакторов. МаксималPная длина шинO DALI - до 300 м, при сечении 

провода не менее 1,5 мм2;  при сечении 0,75 мм2  - до 150 м,  а при 0,5 мм2 - до 100 м. 

Согласно стандарту, максималPная потеря сигнала должна бOтP не более 2В при токе 250 мА.

8.2. Использование функции DALI (исполнения «DL»)
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) - стандартнOй циDровой протокол управления освещением. 

Протокол поддерживает три типа управления: 

1) ШироковещателPное – управление всеми светилPниками шинO;

2) Групповое – управление объединённой группой светилPников (до 16 групп);

3) ИндивидуалPное – управление отделPнOм светилPником.

К одной шине DALI можно подключитP до 64 иEполняющих уEFройEF6 (светилPники, диммерO, 

вOключатели, декодерO и др.). Каждое устройство-исполнителP имеет свой индивидуалPнOй адрес, 

которOй может бOтP установлен вручную, либо автоматически назначен мастер-контроллером при 

программировании системO. Также устройства можно объединитP в группO. Каждое исполняющее 

устройство имеет встроенную энергонезависимую памятP, в которой Eранятся все настройки.  

При помощи роутеров DALI возможно объединитP до 200 линий DALI, увеличив общее количество 

адресов в системе до 12800. 

Число подключаемOE к шине упра6ляющих уEFройEF6 (контроллерO, панели управления, датчики и 

т.д.) не о7раничено. При этом следует учитOватP, что некоторOе управляющие устройства питаются 

напрямую от шинO DALI, обOчно током 2-4 мА. 

DALI контроллерO могут запрашиватP состояние и диктоватP командO каждому исполнителю, 

исполPзуя двунаправленнOй обмен даннOми. СистемO DALI с помощPю шлюзов легко интегрируются 

в системO «УмнOй дом» и другие системO автоматизации и управления освещением. 

При подключении устройства к шине не FребуеFEя Eоблюдение полярноEFи.  

> Вместо провода заземления в источнике, на корпусе светилPника может присутствоватP зажим 

заземления типа ЗБ-С (ГОСТ 21130-75):

осл45ить

шина DALI+ (серOй провод DA+) 

шина DALI- (чёрнOй провод DA-) 
нейFраль (синий провод AC/N)

ИEFочник

пиFания

шины DALI

...

Diora Unit

DL (№64)

земля (жёлто-зелёнOй пров. PE)

фаза (коричневOй провод AC/L)

Diora Unit

DL (№1)

DALI

конFроллер
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Спасибо, что приобрели наш продукт. Производитель гарантирует соответствие приобретённого Вами 
изделия требованиям настоящего паспорта при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, хранения 
и транспортирования. Обязуется обеспечивать бесплатный ремонт или замену вышедших из строя 
элементов изделия в течение установленного гарантийного срока. 
Условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей», Гражданского кодекса 
Российской Федерации, договора поставки и других нормативных правовых актов РФ.
  
9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
9.1. Гарантийный ремонт производится только в авторизованных сервисных центрах изготовителя или 
самим изготовителем, путём ремонта или замены изделия на такое же изделие или, в случае невоз-
можности, на изделие с аналогичными потребительскими свойствами.
9.2. Гарантийный ремонт производится при предъявлении заполненного гарантийного талона изготови-
теля с печатью и отметкой организации-продавца о дате продажи, либо при предъявлении документов 
подтверждающих продажу и указывающих что гарантийный срок не истёк (первичные учётные 
документы, товаросопроводительные документы, подтверждающие передачу изделия).
9.3. Утраченный гарантийный талон не восстанавливается.
9.4. Изделие принимается на гарантийный ремонт в оригинальной упаковке или иной упаковке, которая 
обеспечивает сохранность изделия и его комплектации при транспортировке.
9.5. После окончания гарантийного срока, сервисный центр оказывает платное послегарантийное 
обслуживание, на протяжении всего срока службы.
9.6. Гарантийный срок на изделие продлевается на время нахождения в сервисном центре.
9.7. При несоблюдении правил хранения и транспортировки организациями - посредниками, Произво-
дитель не несёт ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции, 
которые поменялись во время транспортировки.
  
10. Гарантия на из45ли5 НЕ ДЕЙСТВУЕТ в сл54ующих случаях
10.1. Изделие имеет следы вскрытия или ремонта лицами или организациями, не уполномоченными для 
проведения таких работ Производителем.
10.2. Недостатки изделия возникли вследствие нарушения потребителем условий транспортировки, 
хранения, монтажа или использования изделия не по назначению.
10.3. Транспортировка изделия в следствии которой возникли недостатки, гарантия на которые не 
распространяется (физические повреждения изделия, его частей или комплекта, воздействие внешней 
среды не предусмотренное паспортом).
10.4. Завод производитель может отказать в гарантийном обслуживании, если оборудование содержит 
следы жизнедеятельности насекомых, животных, а также другие сложные загрязнения (масла, грязь).
10.5. Имеются следы повреждения, вызванные не зависящими от производителя причинами, такими как 
действия третьих лиц, природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.
10.6. Неправильное подключение изделия к источнику питания или подключение к несоответствующей  
паспорту сети электропитания.
10.7. Использование изделия в отличных от приведённых в настоящем паспорте условий эксплуатации, 
без согласования с Производителем.
10.8. Внесение потребителем изменений в конструкцию изделия, без согласования с Производителем.
  
11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И %РАНЕНИЕ
11.1. Изделия могут транспортироваться любыми видами транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. Вид отправок - мелкий малотоннажный.
11.2. При транспортировке должны быть приняты меры по защите светильников от механических 
повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
11.3. Условия транспортирования: в части воздействия механических факторов - по группе Ж (жёсткие) 
ГО%& 23216-78, в части воздействия климатических факторов - по группе 2.
Климатические факторы воздействующие на изделие при транспортировании приведены в таблице 13, 

ГО%& 15150-69.
11.4. По условиям  хранения изделие относится к группе 2% (закрытое помещение) по ГО%& 15150-69,  
при отсутствии агрессивных паров и газов. Температура хранения от -60 до +60°С при относительной 
влажности не более 95%.
11.5. Изделие следует хранить в транспортной таре предприятия-производителя до введения в эксплуа-
тацию.
11.6. При длительном хранении необходимо через каждые 24 месяца производить ревизию светильни-
ков в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

12. КОНСЕРВА&ИЯ И УТИЛИЗА&ИЯ
12.1. Светильник не требует дополнительной консервации при условии сохранения заводской упаковки.
12.2. Светильник и комплект поставки, не содержат токсичных материалов, требующих специальной 
утилизации. 
12.3. Утилизацию светильников необходимо производить согласно требованиям законодательства 
территории реализации.


